
（別紙）「切替後の加入電話・INSネット」に係わる検証イメージ・検証環境の提供条件等 



 １．「切替後の加入電話・INSネット（通話モード）」におけるモデム通信等に係る検証をする際の設備構成 

メタル収容 
装置 

メタル収容 
装置 

センタ拠点用端末 

変換装置 変換装置 

エンド拠点用端末 

IPネットワーク 
装置 

検証用回線 

当社ビル 

当社設備 

持ち込み環境における検証 

モデム モデム 

検証用回線 

お客さまの利用場所 

モデム モデム 

発信側端末・機器 着信側端末・機器 

お客様ご利用の回線 

メタル 
収容装置 

メタル 
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着信側回線 
電話番号 

発信側回線 
電話番号 

お客様ご利用の回線 

変換装置 変換装置 

IPネットワーク 
装置 

当社設備 
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電話番号 

アクセス 
ポイント 
装置 (接続アクセス 
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お客様の利用場所における検証 
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 ２．「切替後の加入電話・INSネット（通話モード）」におけるモデム通信等に係る検証をする際の提供条件等 

提供条件 

・検証環境は無償で提供いたします。ただし、特殊な検証をご要望される
場合は、別途ご相談させていただくことがあります。 

・検証端末・機器はお客様にてご用意いただきます。 

・検証環境のご利用は事前のお申し込みが必要です。 

・代表等の付加サービスの条件等が必要な場合は、お申し込み時にお客
さまより提示いただき対応可否を別途回答します。 

・検証環境は無償で提供いたします。また、検証時の通話料についても
弊社にて負担いたします。 

・検証端末・機器はお客様にてご用意いただきます。 

・検証環境のご利用は事前のお申し込みが必要です。 

・検証環境のご利用お申し込み時に、お客様のご利用の発信側回線の
電話番号、着信側回線の電話番号の情報をご提供いただく必要がご
ざいます。なお、検証は情報をご提供いただいた回線でのみ実施可能
です。 

対象回線 

・エンド拠点、センタ拠点毎に下記の回線がご利用いただけます。※1 

加入電話                30回線 
INSネット64（通話モード）   5回線 
INSネット1500（通話モード） 1回線 

※1 : 他のお客さまのご利用お申し込み状況により、実際にご利用できる回線数は弊社に
て調整させていただきます。 

・ご利用いただける発信側回線、着信側回線の回線種別は下記となり
ます。 
加入電話 
INSネット64（通話モード） 
INSネット1500（通話モード） 

・お申し込み後、検証環境への接続に必要な発信先電話番号となる
接続アクセスポイント電話番号をメールにてお知らせいたします。 

検証方法 

・お客さまのご要望により、検証対象端末等を検証環境に配送いただき、
NTT東西で検証を実施することも可能です。 

 (端末の配送費等はお客さまにご負担いただきます。) 

・検証項目は、NTT東西から提示する試験項目表をもとにお客さまにて選
択いただきます。 

・検証項目の追加については、期間と追加の検証ボリュームを考慮し協議
の上決定します。 

・お客さまご自身で発信側のお客さま利用場所から検証を実施いただき
ます。 

・発信側回線から接続アクセスポイント電話番号へ発信・接続することで、
お申し込み時にご指定いただいた着信側回線へ着信します。 

・検証実施完了後、検証結果をホームページよりご登録いただきます。 

持ち込み環境における検証 お客様の利用場所における検証 

検証結果については、端末メーカーやお客さまにご了承いただいたうえで、公表させていただきます。 



 ３．「切替後のINSネット上のデータ通信」（補完策）における検証イメージ・検証環境の提供条件 

項目 利用条件 等 

利用条件 

・検証環境は無償で提供いたします。ただし、特殊な検証を 
 ご要望される場合は、別途ご相談させていただくことがあります。 

・以下の機器等が必要な場合は、お客さまにて準備いただく 
 必要があります。 
 -端末側にてログ収集／IP網環境等が必要な場合に用いる 
  機器等 
 -音声録音／映像録画等の試験データの保存が必要な場合に   
用いる機器等 

 -インターネット／FAX等、外部通信の環境 
 -コピー機等の印刷機器 

・代表等の付加サービスの条件が必要な場合は、お申し込み時に
お客さまより提示いただき対応可否を別途回答します。 

検証用回線 
回線環境として、INSネット64を発着信それぞれ5回線(DSU付
き)、INSネット1500を発着信それぞれ2回線(DSU付き)提供し
ます。 

検証方法 

・原則、お客さまご自身で検証場所へ検証対象端末をお持ち込
みいただき、検証を実施いただきます。また、お客さまの検証対
象端末の持ち込みが困難な場合、公衆網（ISDN）経由で
検証環境に接続して検証いただくことも可能です。 

・お客さまのご要望により、検証対象端末等を検証環境に配送 
 いただき、NTT東西で検証を実施することも可能です。(端末の
配送費等はお客さまにご負担いただきます。) 

・検証項目は、NTT東西から提示する試験項目表をもとに 
 お客さまにて選択いただきます。 

・検証項目の追加については、期間と追加の検証ボリュームを 
 考慮し協議の上決定します。 

メタル収容 
装置 

メタル収容 
装置 

センタ拠点用端末 
(ISDN対応端末) 

DSU 

変換装置 変換装置 

エンド拠点用端末 
(ISDN対応端末) 

IPネットワーク 
装置 

DSU 

メタル回線 メタル回線 

センタ拠点とエンド拠点の検証イメージ 

お客さまご用意 

（検証用回線） （検証用回線） 

検証ネットワーク 

検証イメージ 



センタ拠点のISDN専用端末を持ち込むことが困難な場合の検証実施方法（例） 

お客さま拠点 検証環境（エム・ベイポイント幕張） 

検証ネットワーク 

DSU DSU DSU 

 

PBX 

転送 

エンド拠点用端末 
(ISDN対応端末) 

センタ拠点用端末 
 (ISDN対応端末) 

公衆網（ISDN） 

INSネット64 
もしくは 
INSネット1500 

お客さまご用意 

お客さまご用意 


